


Property Norm
Lamigamid® 307
value*

Lamigamid® 450 N
value*

Unit

Density DIN EN ISO 1183-1 ~ 1,14 ~ 1,15 g/cm3

Water absorption DIN EN ISO 62  4,6 - 6,2 ~ 4,8 %

Mechanical

Tensile strength of yield DIN EN ISO 527-1 55 - 70 35 - 45 MPa

Tensile strength at break DIN EN ISO 527-1 > 50 > 30 %

Modulus of elasticity DIN EN ISO 527-1 > 2300 - 3400 1500 - 2300 MPa

Impact strength (Charpy) DIN EN ISO 179-1/1eA 5 - 6 7,5 - 16 KJ/m2

Thermal

Melting temperature DIN EN ISO 11357-3 200 - 225 185 - 195 °C

Dimensions (mm) Weight (kg)

ø 450 x 200 mm 36,6 kg

ø 403 x 300 mm 44,0 kg

ø 520 x 200 mm 48,8 kg

ø 590 x 200 mm 62,9 kg

ø 595 x 200 mm 64,0 kg

ø 600 x 200 mm 65,0 kg

ø 750 x 200 mm 101,6 kg

ø 595 x 350 mm 111,9 kg

ø 520/595 x 350 mm 96,9 kg


